
概要：
6BQ5(EL84)を使った、２Ｗ+２Ｗの真空管アンプです。
真空管アンプ基板に電源トランスと出力トランスを
接続することによって２Ｗ+２Ｗのパワーを出力する
ことが出来ます。
6BQ5をドライブしてるのは、高性能オーディオ用オペ
アンプです。ノイズ特性はボリューム最大、入力オープン
（ショートでもほぼ同じ）で 出力で0.03mV(-71dbm)入力
換算で2.2uV（-96dbm）、歪は 0.27％ と高性能となって
います。

SO

基板裏面 基板表面

部品リスト

キット外リスト

177mm×95mm

＊完成写真
注意：
6BQ5真空管アンプキットで使用するトランスは
　電源トランス　P66194
(6.3V 2A / 180V 0.12A / 18V-0-18V 0.1A)
　出力トランス　A48-124
(DC40mA / 2W / 50Hz～20kHz / 5KΩ / 0Ω-4Ω-8Ω)
上記のトランス使用での設計になっております。

年 中 無 休 (但し、お盆・年末年始を除く)

ジャンパで使用

AM11:00～PM8:00
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基板裏面に部品をハンダ付けします
手順としまして、丈の低いパーツからハンダ付けしましょう
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LED1 と LED2 の赤色ＬＥＤは取り付けなくても影響ありません。
付けない場合は R21 と R22 の抵抗も必要ありません。
また、ＬＥＤの色を変えたい場合は R21 と R22 の抵抗値も変わりますので注意してください。
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基板裏面の残りの部品のハンダ付け
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①基板にパターンがあるので、R10 と R20 のジャンパーは基板から 5mm 程度離して配線してください。
②セメント抵抗(RD1 10W 470Ω)の放熱対策の為、基板から 5mm 程度離してハンダ付けしてください。

②②
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基板の表面

基板表面に部品をハンダ付けします

①ブロックコンデンサは基板の裏面でもハンダ付け可能です
　基板裏面に取り付ける場合は極性に注意してハンダ付けしてください。
②本体シャーシにGNDを落とす場合、金属スペーサの使用を
　お勧めします。
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参考配線図例

線材のハンダ付けは、基板の表面、裏面、どちらでも可能です
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品質や性能に関する全てのリスク、又それに伴う一切の派生費用や修理、訂正、賠償に要する費用
は全て本機を組み立てた人自身の負担としますと同時に、間接的、付随的、あるいは結果的に生じた、
いかなる種類の損害に対しても一切責任を負えませんので、予めご了承の上ご利用ください。
また、予告なく説明書や部品の変更をする場合があります。

高圧注意!!

取り付け時、交換時は必ずコンセントから外して作業してください
また、電源を落としてもしばらくはコンデンサに帯電していますので、注意して下さい。
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