
抵抗値の読み方

コンデンサー値の読み方

列１ 列２ 列３（乗数） 列４（誤差）

黒(クロ)� 0� 0� ×1(100)　　�� -

茶(チャ)� 1� 1� ×10(101)　　� ±1%

赤(アカ)� 2� 2� ×100(102)　�� ±2%

ダイダイ� 3� 3� ×1,000(103)　� -

黄(キ)� 4� 4� ×10,000(104)� -

緑(ミドリ)�5� 5� ×100,000(105)� -

青(アオ)� 6� 6� ×1,000,000(106)�-

紫(ムラサキ)7� 7� ×10,000,000(107)�-

灰(ハイ)� 8� 8� -　　　� � -

白(シロ)� 9� 9� -　　　� � -

金(キン)� -� -� ×0.1　� � ±5%

銀(ギン)� -� -� ×0.01　� � ±10%

アカ アカ

クロ キン

例：2kΩ±5%

例：10kΩ±5%

ダイダイアカ

例：2MΩ±10%

クロ キン

アカ

クロ ギン

ミドリ

セラミック

コンデンサー

10 0000 pF

または

0.1μF
マイラ

コンデンサー

33  000 pF   ±5%

または

0.033μF ±5%

コンデンサー値の単位

pF(ピコファラッド)� =10-12F
nF(ナノファラッド)� =10-9F
μF(マイクロファラッド)=10-6F
1000pF=1nF
1000nF=1μF

　たとえば
　4.7nF = 4700pF
　または 0.0047μF

誤差
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