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仕様
電源電圧 標準ＤＣ３Ｖ（2.6～5.0Ｖ可）

［単３×２ 電池ボックス付属]
動作時電流 約150 mA(電源電圧3V時)
待機時電流 約 50μA(電源電圧3V時)
※音が鳴っていない時

動作モード ５種
1.ALL [classical]-[xmas]-[child] 繰り返し
2.child(子ども向け曲:12曲) 繰り返し
3.xmas(クリスマス曲:12曲) 繰り返し
4.classical(クラシック曲:12曲) 繰り返し
5.Shuffle(36曲から、シャッフリングされた順

番で演奏)繰り返し

出力音種 ３６種
出力音程 変更可能

出力 スピーカ(８Ω ４００mW)
出力音量 変更可能

基板サイズ Ｗ４８．２ Ｄ５３．３ Ｈ１７ mm
※Ｈはハンダ部も含んだ値です。

※切断状況などにより多少異なる場合があります。
ケース対応 無

４和音、３６曲、単３電池２本で動作可
スピーカアンプ付きで、すぐに鳴らせます

090602 CODE2046-120 第2版 091102 UUMY

16Bit D/A コンバータによる高音質な４和音のメロディを
出力します。

ＩＣに内蔵されている曲数は、child(子ども向け曲:12曲)
、xmas(クリスマス曲:12曲)、classical(クラシック曲:12
曲)の全部で３６曲となります。

演奏モードは５種類有り、それぞれ、1.全曲を順番に演
奏。2.子ども向け曲12曲を順に演奏。3.クリスマス曲12曲を
順に演奏。4.クラシック曲12曲を順に演奏。5.全曲からシャ
ッフリングされた順番で演奏。となります。

演奏のスタート、ストップスイッチが付いているので、基
板上で演奏の開始、停止ができます。

マイクロスイッチ(T端子)を接続する事で１個のスイッチ
だけで演奏、停止動作も可能です。(箱の開閉で演奏開始／
停止動作に使えます。)

［キット］
ＯＲＧ－Ｌ４３６

ワンダーキット（共立電子産業㈱）、販売元、再販業者では、お客さまに対し、
本商品がお客さまの特定の目的にかなうこと、他の製品に対して侵害なき事を一
切保証する事はできません。また、いかなる状況下、法律上、契約上のもとにお
いて、間接的、付随的、あるいは結果的に生じた、いかなる種類の損害に対して
も一切の責任を負えません。あらかじめご了承の上、ご利用ください。
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スピーカ

PLAY
演奏スイッチ

STOP
停止スイッチ

パイロットLED
演奏されている間、
ランダムに色を変化させます。

演奏モード切替ジャンパー
(電源OFF/ONで設定反映)

音量調整

音程調整
高低

ALL
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Xmas
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Shuffle

[110]

RB0 RB1 RB2

HT82V739

平らな方

※取り付け向き注意
「Ａ」に一番足の長い端子を差
し込んでください。
足は少し広げて取り付けてくだ
さい。

※Shuffleモード＝ランダムでは有りません。カ
テゴリ間をまたいで演奏しますが演奏順序はある
パターンで固定されています。

※動作モード「繰り返し」はマイクロスイッチ
(CN1)を取り付けた場合となります。取り外すと
単曲演奏後、停止となります。
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接続箇所
注意！

極性無し
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下記リストでパーツをチェックしてください。

リスト中の□にチェックを入れましょう。
商品の管理には万全を期していますが万が一「欠品」
があった場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

ＴＥＬ ０６－６６４４－４４４７（代）
ＦＡＸ ０６－６６４４－４４４８

ワンダーキット 製造部 まで

パーツは小さな物もあり、なくしやす
いので袋から出した後は小皿などに入
れて組み立て作業にかかりましょう。

□基板 ORG-L436 1枚
※IC1 HT3834 実装済

・抵抗
□ １０ （茶黒黒金）１個
□ ７５ (紫緑黒金) ２個
□ １５０ (茶緑茶金）１個
□ １００Ｋ(茶黒黄金）１個
□ １５０Ｋ(茶緑黄金）１個

□積層セラミックコンデンサ
１０４（０．１μＦ） １個

□積層セラミックコンデンサ
１０５（ １μＦ） １個

□スピーカ １個

・配線材(10cm) ４本
□スピーカ接続用 ２本
□マイクロスイッチ配線用 ２本

□ＩＣ HT82V739 １個

□電池ボックス
単３×２ １個

パーツの取り付けは組立参考図を見ながら番号順に行ってく
ださい。
パーツは無理のない範囲で基板に当たるまで、きちんと差

込、ハンダ付けしてください。

①基板
□基板 ORG-L436
※IC1 HT3834 実装済

②抵抗
□ Ｒ １ １５０Ｋ（茶緑黄金）
□ Ｒ ２ １０ （茶黒黒金）
□ Ｒ ３ １００Ｋ（茶黒黄金）
□ Ｒ ４ ７５ （紫緑黒金）
□ Ｒ ５ ７５ （紫緑黒金）
□ Ｒ ６ １５０ (茶緑茶金)

まっすぐに
差し込む

取付方向なし

まっすぐに
差し込む

取付方向なし

③ジャンパー線
□ＪＰ４
□ＪＰ５
□ＪＰ６
□ＪＰ７
□ＪＰ８
□ＪＰ９

⑦積層セラミックコンデンサ
□ Ｃ１ １０５（１μＦ）

⑧半固定抵抗
□ ＶＲ１ １０３
□ ＶＲ２ １０３

□ＬＥＤ １個
４本足 多色

□短絡ソケット ３個

⑨電解コンデンサ
□ Ｃ２ 16V 47μF
□ Ｃ３ 50V 1μF
□ Ｃ５ 16V 100μF

□３Ｐコネクタ ３個

・半固定抵抗
□１０３（ １０ＫΩ）２個

・電解コンデンサ
５０Ｖ １μＦ １個
１６Ｖ ４７μＦ １個
１６Ｖ１００μＦ １個

□タクトスイッチ ２個 □マイクロスイッチ １個

□ジャンパー線 ６個

⑤ＩＣ
□ ＩＣ２ ＨＴ８２Ｖ７３９

まっすぐに
差し込む

取付方向なし

マークを
合わせる

向きに注意！

1番ピン

⑥タクトスイッチ
□ ＳＷ２
□ ＳＷ５

④積層セラミックコンデンサ
□ Ｃ４ １０４(０．１μＦ)

－の印

足の
長い方が＋

まっすぐに
差し込む

取付方向なし

まっすぐに
差し込む

取付方向なし

まっすぐに
差し込む
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⑫電池ボックス
□ ＣＮ１ 電池ボックス
図を参考に電池ボックスの
赤線を＋、黒線を－に
ハンダ付けしてください。

⑬スピーカ
□ ＣＮ２ スピーカ
□ 配線材 ２本
配線材を使ってスピーカと
基板をハンダ付けして
接続してください。

極性は気にする必要は有り
ませんので、Ｐ、Ｎどちら
を＋にしてもＯＫです。

⑩３Ｐコネクタ
□ ＪＰ１
□ ＪＰ２
□ ＪＰ３

⑪ＬＥＤ
□ ＬＥＤ１

CN1

根本まで差し込む

⑭マイクロスイッチの取り付け
スイッチはＣＮ１の「Ｔ」「－」に接続してください。
スイッチ側は「ＮＣ」「Ｃ」にそれぞれ接続してください。
マイクロスイッチは取り付けないと「連続演奏」しません。
取り付けない場合は「単曲演奏後、停止」となります。

□マイクロスイッチ
□配線材 ２本

●音量コントロール、トリガスイッチの取り付け (オプション：別途スイッチの購入が必要です。)
パーツは必ずしも必要な物ではありません。必要に応じて取り付けてください。

・音量コントロールスイッチ
基板本体には音量コントロールのスイッチを実装できるスペ
ースが有ります。
基板上のスイッチで制御したい場合は[L+:SW3][L-:SW4]を取
り付けてください。
Ｌ＋ ：１クリックごと音量大
Ｌ－ ：１クリックごと音量小

※可変範囲は０(消音)～レベル７です。
※電源ＯＮスタート時は最大値（レベル７）です。
※音量位置は電源を切るとリセットされます。

・トリガスイッチ
このスイッチを取り付けることで単体で演奏の開始と

停止ができます。(基板上のSW1[T]はマイクロスイッチ
の端子、CN1[T]と並列に接続されていますのでこのスイ
ッチを取り付ける場合は、CN1

)
ＯＮ (スイッチを押している間)状態で演奏
ＯＦＦ(スイッチから離している間)状態で停止します。

※タクトスイッチは当キットには含まれていません。
別途、電子パーツ販売店でお買い求めください。

G B A R
G B A R

一番足の長い端子が
「Ａ(アノード)」になるよ
うに取り付けて下さい。

まっすぐに
差し込む

取付方向なし□超小型タクトスイッチ
(1.5mmタイプ黒)

型番：PT6301A-2

ねじ又は両面
テープで固定

ねじ穴

板上のスイッチ箇所に当
たる様に突起などを付け
てください。

●オルゴール風に使用する場合は基板の入る大きさの箱を用意し
て下図の位置などにスイッチを固定してください。

ＣＮＣ CN1
-
T

・すばやく１クリック：演奏開始／停止
(再開時は次の曲になります。)

・押したまま：演奏停止
・押した状態→離した状態に変化：次の曲を演奏

CN1[T]はSW1[T]と並列に回路が接続されていますので、この
スイッチを取り付ける場合は、

+

パーツを間違えた時は

パーツを間違えて差し替える時は「ハンダ吸取線」という
物を使ってハンダを吸い取ってください。ホームセンター、
電子部品販売店などで購入できます。
使い方は、取りたい部分の上に吸い取り線を乗せ、ハンダ

ごてを当てるだけです。溶けたハンダは吸い取り線に吸収さ
れるので簡単に部品がとれはずせます。

ハンダ吸取線

別売り

スイッチ OFF/ON

箱はキットに付属していません。
別途ご用意ください。

これで基板の組立は終了です。

マイクロスイッチの動作
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・動作チェックには電池が必要です。
単３の電池を２本用意してください。

・電池ボックスに電池をセットしてください。
・「＋」「－」を間違えないようによく確認して取り付けてくだ
さい。

バネの方が
「－」側になります

＋

－＋

－

でっぱりのある方が
「＋」になります

基板上の半固定抵抗で音量と音程を調整する事ができます。
ＶＲ１：音量 調整（時計回りで大)
ＶＲ２：音程 調整（時計回りで高）

※アンプが固定ゲインのため、ＶＲ１での音量調整範囲が限
られます。図の位置より時計回りに回しすぎると音割れしま
すのでご注意ください。

音量：ＶＲ１
調整範囲

G B A R
S L- L+ P T

●音を鳴らす時
Ｐ(ＰＬＡＹ）ボタンを１クリックで演奏をス
タートします。

※演奏が開始されると多色ＬＥＤが発光を始め
ます。色彩はランダムに変化します。

●音を止める時
Ｓ（ＳＴＯＰ）ボタンを１クリックで演奏をス
トップします。
再度、Ｐ(ＰＬＡＹ）ボタンでスタートすると
停止した曲の頭からのスタートとなります。

演奏モードは５パターン有りますので好みの
パターンを選んでください。各モードの設定
は下図の様に短絡ソケットを取り付けて設定
してください。

ALL

[111]

Child

[011]

Classical

[101]

Xmas

[001]

Shuffle

[110]

RB0 RB1 RB2

短絡ソケット

３６曲全局を順に演奏します。
[classical]→[xmas]→[child]

子ども向けの曲を１曲目から順
に演奏します。

クラシック曲を１曲目から順に
演奏します。

クリスマス曲を１曲目から順に
演奏します。

36曲から、シャッフリングさ
れた順番(固定)で演奏します。

Child
1 Lullaby
2 My Bonnie
3 Little Boy Blue
4 Clementine
5 Mary Had a Little Lamb
6 Old Black Joe
7 Twinkle Twinkle Little Star
8 Where, Oh Where Has My Little Dog Gone ?
9 Rain, Rain
10 London Bridge
11 Lavender's Blue
12 Rock-a-bye, Baby

Classical
1 Canon
2 Spring Song
3 Jeanie With The Light Brown Hair
4 To a Wild Rose
5 ROMANCE de Amor
6 Green Sleeves

7 Swan Lake
8 About Strange Lands and People
9 Old French Song
10 Impromptu
11 Solveigs Song
12 Berceuse

Xmas
1 Jingle Bells
2 Silent Night
3 The Twelve Days of Christmas
4 Away in a Manger
5 The First Noel
6 Santa Claus Is Coming to Town
7 We Wish You a Merry Christmas
8 Toy Solder's March
9 God Rest Ye Merry, Gentlemen
10 Over the River and Through the Woods
11 Go Tell it on the Mountain
12 Angels We Have Heard On High

ＩＣ内蔵曲 (英名)

※演奏はストップボタンを押さない限り、ずっと繰り返し
演奏され続けます。⑭取り付けのマイクロスイッチを取り
外すと単曲演奏後、停止となります。

PLAY：演奏STOP:停止

※番号は各モード時の演奏順となります。繰り返し時は演奏が最後(12番)までいくと最初(1番)にもどります。(ALL、Shuffle を除く)

3V以下の低めの電圧で音量(大)、音程(高)で電力消費を多くすると電源電
圧が瞬間的に降下しICが暴走して音が出なくなったり、異常発振する事があ
ります。動作がおかしくなった場合は一旦電源を切ってください。異常動作
する場合は、音量、音程は下げる。電源電圧を上げる。電池を新品(充電)に
する。などで対応してください。

※音が小さいと感じる場合は、ス
ピーカを大きな物に変更(0.4W以
上)してください。ある程度、口
径に比例して音量が変化します。
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当キットの規格以外の使い方や改造の仕方についての御質問はご遠慮下さい。
規格以外の使い方や改造による不動作、部品の破壊等の損害については一切補償致
しかねます。
当キットについての、ご質問は質問事項、明記の上「封書」「ＦＡＸ」「Ｅメー

ル」でお願いします。お電話ではお答いたしかねます。（内容によっては回答に時
間のかかる場合があります。）

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西２－５－１
ＴＥＬ（０６）６６４４－４４４７（代）
ＦＡＸ（０６）６６４４－４４４８

通販専用ＴＥＬ（０６）６６４４－６１１６

◆長期間使用しない時は電池を取り外してください。

◆電子部品・基板が濡れると故障の原因となります。
水に浸かったり、濡れたりしない所でご使用ください。

◆電源電圧に５．６Ｖ以上(動作電圧は５Ｖまで)加えると、Ｉ
Ｃが破損します。絶対に電圧を間違えないでください。

◆電源の極性を間違えると、ＩＣ、トランジスタが破損する恐
れがあります。電源(電池)を取り付ける時はよく確認してくだ
さい。

※仕様は予告なく変更される事があります。予めご了承ください。

非公開


