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Polyvinyl chloride insulated flexible cords

>特徴 >構造表

>構造

>シース上表示例

ビニルキャブタイヤ丸型コード >> >対象規格

JIS C 3306準拠

小型電気機器の内部配線、リード線

導 体
絶 縁 体
撚 り 合
テ ー プ
シ ー ス

軟銅集合より線
60℃　非鉛ビニル
線心を円形に撚り合わせ
10心以上はテープ重ね巻
60℃　非鉛ビニル
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下段の色はドットマークの色を表示
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>テクニカルデータ
定格電圧
定格温度
適用規格

難 燃 性

300V（0.3m㎡、0.5m㎡は100V未満）
60℃
電気用品安全法技術基準、
JIS C 3306（2～4心、0.75～2m㎡）
電気用品安全法技術基準、
60度傾斜　難燃性
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ドットマーク

導体（軟銅集合より線）

ビニル絶縁体

ビニルシース（灰色）

0.5m㎡　VCTF　TE　西暦製造年　LFV TAIYO ・ TEIKOKU

TAIYO ・ TEIKOKU2m㎡　VCTF　○　〈PS〉E ◇◇ TE　西暦製造年　LFV
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>許容電流
・周囲温度30℃、空中1条敷設時の許容電流値を上記（構造表）に表示。
・周囲温度30℃を超える場合は、数値に次の補正係数を乗じます。

（例）表の数値が12Aで、周囲温度40℃の場合は    12A×0.82＝9.84A

※ は常時在庫品。その他は注文生産となります。
※販売条長：100m／500m　（サイズにより異なります）

◇◇

LF

○

〈PS〉E

JIS表示（0.75～2m㎡の2～4心）
TE 製造事業者の略号

非鉛（Lead Free）の略号
電気用品安全法による表示（0.75m㎡以上）
検査機関名

30
補正係数　　

4535 40周囲温度（℃）
0.581.00 0.71
50

0.91 0.82

12心以下
13心以上

絶縁体の色分け（黒、白、赤、緑、黄、茶、青、……）
絶縁体上に色ドットマーク

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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絶 縁 体 の 色
線 心 順 位

ドットマークの色
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絶 縁 体 の 色
線 心 順 位

ドットマークの色
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最大導体抵抗
Ω/km‐２０℃

厚さ
mm

外径
mm

絶縁体 シース 電　気　特　性
外径
mm

最小絶縁抵抗
MΩ・km‐２０℃

試験電圧
V/1分

サイズ
ｍ㎡

概算質量
kg/km外径

mm
構成
本/mm

厚さ
mm
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A

２９
３５
４０
５０

６０

７０
７５
９０
１１０
１３５
１６５
１９５
４５
５５
６５
８０

９５

１１０
１２５
１４０
１７５
２１０
２５０
３１０
６０
７５
９０
１０５
１２５
１３０
１５０
１７０
１９５
２４５
３００
３６０
４４５
８０
１００
１２０
１４５
１７５
１８５
２１０
２４０
２８０
３５５
４３５
５２０
６４５
１００
１２５
１５５
１９０
２２５
２４０
２７５
３２５
３７５
５００
５９０
７１５
８８０
１５５
１９５
２３５

導　体

０．３

０．５

０．７５

１．２５

２

３．５

２
３
４
５
６
７
８
１０
１２
１６
２０
２４
３０
２
３
４
５
６
７
８
１０
１２
１６
２０
２４
３０
２
３
４
５
６
７
８
１０
１２
１６
２０
２４
３０
２
３
４
５
６
７
８
１０
１２
１６
２０
２４
３０
２
３
４
５
６
７
８
１０
１２
１６
２０
２４
３０
２
３
４

6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
9
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
11
10
9
8
8
7
7
5
5
4
4
4
3
16
13
12
11
11
10
10
9
8
7
7
6
6
20
17
15
14
14
13
12
11
11
10
9
8
7
30
25
23

線心数

０．７

０．９

１．１

１．５

１．８

２．５

１２/０．１８

２０/０．１８

３０/０．１８

５０/０．１８

３７/０．２６

４５/０．３２

０．４

０．５

０．６

０．６

０．６

０．６

１．５

１．９

２．３

２．７

３．０

３．７

RoHS




