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※黄文字：Update対象機種　※赤文字：新シリーズ

パナソニック（株）オートモーティブ＆インダストリアル
システムズ社グループは、環境貢献と事業成長の両立を
果たすと共に、生物多様性にも配慮し、環境・経済・社会
の調和と持続可能な社会の実現に貢献します。
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RoHS指令への対応

カドミウム及びカドミウム化合物
鉛及び鉛化合物
水銀及び水銀化合物
六価クロム化合物
ポリブロモビフェニル類（PBBs）
ポリブロモジフェニルエーテル類（PBDEs）

RoHS指令により規制される物質
規制物質名

ハロゲンフリーへの対応

塩素（Cl）含有率
臭素（Br）含有率

※均質材料：機械的に別々の材料に分解できない材料を意味します。

0.09wt% （900ppm）以下
0.09wt% （900ppm）以下

弊社では、コンデンサのハロゲンフリー化に向けた積極的な取組み
を行っております。
既にすべての機種で対応可能となっておりますので、ご用命の際に
はお問合せください。

弊社のコンデンサは、全てRoHS指令（2011/65/EC）に適合して
います。

弊社コンデンサのハロゲンフリーとは、ハロゲン族のうち塩素（Cl）、
臭素（Br）が元素または化合物で含有するものを対象とし（フッ素、
ヨウ素、アスタチンは除きます）、製品の均質材料※で下表の条件を
満たしているものを定義します。

尚、製品を梱包する包装/梱包部品・材料につきましては、EU94/62/EC
包装・包装廃棄物指令（鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの合計含有量は、
100ppm以下）を準拠しています。

鉛フリーへの対応
弊社のコンデンサは、その内部接続および構成部品、材料を含め全
てにおいて鉛フリーに対応しています。
（JEITA PHASE3に対応）

塩素（Cl）及び
臭素（Br）含有率総量 0.15wt% （1,500ppm）以下

・材料として均一な物質で構成されているプラスチック、接着剤、
  金属材料、インク、ガラス、紙、合金など。
・プラスチック材料の表面に印刷、またはコーティングしたインク層、
  コーティング層、塗装膜など。
・プラスチック材料、金属材料の表面に形成した金属薄膜。

（例）

パナソニック（株）オートモーティブ＆
インダストリアルシステムズ社
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シリーズ別体系図
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はんだ付け推奨条件
基本構造
特性
信頼性

TPU
TPH
TPG
TPSF
TPE
TPB
TPC
TPF
TA
TV
TH
TQC

P63

P65

P101

P67

P68

P69

P71

P72

P74

P75

P76

P80

P81

P82

P83

P84

P85

P89

P91

P93

P95

P96

P97

P99

生産終了のお知らせ

導
電
性
高
分
子
タ
ン
タ
ル
固
体
電
解
コ
ン
デ
ン
サ

理　念

















SVPK

4.7
±0.2

4.7
±0.2

12.0
±0.3

5.5
±0.1

1.75
±0.1

8.0
±0.1

0.4
±0.1

5.8
±0.2A5

6.9
±0.2

6.9
±0.2

16.0
±0.3

7.5
±0.1

1.75
±0.1

12.0
±0.1

0.4
±0.1

6.2
±0.2C55

6.9
±0.2

6.9
±0.2

16.0
±0.3

7.5
±0.1

1.75
±0.1

12.0
±0.1

0.4
±0.1

5.3
±0.2C5



A5, B45

B6, C5, C55, C6

A5

C5 1,300
C55









SVPS

4.0 ～ 10 10 ～ 33 A5 4.0 5.5200 ～ 220

SVPB

SVPA

SVQP

SVP

4.0 ～ 16 22 ～ 68 B6 5.0 6.030 ～ 90
4.0 ～ 20 22 ～ 150 C6 6.3 6.022 ～ 60

4.0 ～ 25 10 ～ 270 E7 8.0 7.022 ～ 60
4.0 ～ 16 100 ～ 680 F8 10.0 8.020 ～ 35
2.5 ～ 20 15 ～ 120 C5 6.3 5.040 ～ 45
20 22 C55 6.3 5.535

2.5 ～ 20 10 ～ 82 B6 5.0 6.030 ～ 40
2.5 ～ 20 22 ～ 180 C6 6.3 6.020 ～ 35
2.5 ～ 20 47 ～ 330 E7 8.0 7.020 ～ 33
2.5 ～ 16 180 ～ 820 F8 10.0 8.019 ～ 29
4.0 ～ 20 22 ～ 150 C6 6.3 6.040 ～ 60
6.3 ～ 20 47 ～ 220 E7 8.0 7.035 ～ 45
4.0 ～ 16 3.3 ～ 33 A5 4.0 5.5200 ～ 260
4.0 ～ 20 10 ～ 68 B6 5.0 6.060 ～ 120
2.5 ～ 20 22 ～ 220 C6 6.3 6.023 ～ 60
4.0 ～ 20 33 ～ 330 E7 8.0 7.035 ～ 45
4.0 ～ 20 56 ～ 680 F8 10.0 8.025 ～ 40
2.5 ～ 20 100 ～ 680 E12 8.0 12.013 ～ 24
2.5 ～ 20 150 ～ 1500 F12 10.0 12.712 ～ 20

長寿命品

低背品

低 ESR 品
高リプル品

125℃保証品

標準品



2.5 100 ～ 560 B9 5.0 9.07
6.3 220 C55 6.3 5.518

2.5 ～ 16 100 ～ 560 C6 6.3 6.010 ～ 24
6.3 470 C7 6.3 7.020

2.5 ～ 16 100 ～ 820 C9 6.3 9.07 ～ 10
2.5 ～ 16 150 ～ 1000 E7 8.0 7.08 ～ 22
2.5 ～ 16 180 ～ 1000 E9 8.0 9.05 ～ 10
16 180 ～ 270 E12 8.0 12.011 ～ 16

2.5 ～ 6.3 470 ～ 820 E13 8.0 13.07 ～ 8
2.5 ～ 16 470 ～ 2700 F13 10.0 13.07 ～ 10
4.0 ～ 20 22 ～ 150 C6 6.3 6.040 ～ 60
4.0 ～ 32 6.8 ～ 330 E7 8.0 7.035 ～ 100
4.0 ～ 32 15 ～ 680 F8 10.0 8.025 ～ 80
4.0 ～ 32 18 ～ 560 E12 8.0 12.013 ～ 50
4.0 ～ 20 150 ～ 1200 F13 10.0 13.012 ～ 20
4.0 ～ 20 22 ～ 150 C6 6.3 6.040 ～ 60
4.0 ～ 20 33 ～ 330 E7 8.0 7.035 ～ 45
4.0 ～ 20 56 ～ 680 F8 10.0 8.025 ～ 40
2.5 ～ 20 100 ～ 680 E12 8.0 12.013 ～ 24
2.5 ～ 20 150 ～ 1500 F13 10.0 13.012 ～ 20

SEP

SEQP

SEPC
超低 ESR 品
大容量品
小形・低背品

105℃5,000h 保証品

105℃5,000h 保証品
125℃保証品
32V 定格品

標準品



SVPG

16 V.DC
270 μF

C10 サイズ

16 ～ 25 V.DC
15 ～ 47 μF

B45 サイズ

低ESR品
高リプル品

16 ～ 50 V.DC
68 ～ 1,000 μF

F12 サイズ

16 ～ 50 V.DC
39 ～ 560 μF

E12 サイズ

16 ～ 50 V.DC
18 ～ 270 μF

E7 サイズ

16 ～ 50 V.DC
10 ～ 180 μF

C6 サイズ

SVPF
105 ℃5,000 h保証品

高耐圧品
大容量品

16 ～ 25 V.DC
27 ～ 82 μF

B6 サイズ

SXV

63、100 V.DC
15、33 μF

E12 サイズ
105 ℃5,000 h保証品

超高耐圧品

SVPD

25、 35 V.DC
47、 82 μF

F12 サイズ

25、 35 V.DC
22、 47 μF

E12 サイズ

25、 35 V.DC
18、 39 μF

F8 サイズ

16 ～ 35 V.DC
8.2 ～ 82 μF

E7 サイズ

10、 25  V.DC
10、 56 μF

C6 サイズ

125 ℃保証品
高耐圧品

16 V.DC
470 μF

F12 サイズ

2.0、16 V.DC
180、1200 μF

C10 サイズ

2.5 ～ 10 V.DC
220、 390 μF

C6 サイズ

2.5、 6.3 V.DC
150 ～ 390 μF

B6 サイズ

SVPE
超低ESR品
大容量品

SXE

63、100 V.DC
15、33 μF

E12 サイズ
105 ℃5,000 h保証品

超高耐圧品

16、32 V.DC
22、150 μF

C55 サイズ

SEPF
105 ℃5,000 h保証品

高耐圧品
大容量品

16 ～ 35 V.DC
82 ～ 560 μF

E12 サイズ

16 ～ 35 V.DC
22 ～ 180 μF

C6 サイズ

16 ～ 35 V.DC
120 ～ 1,000 μF

F13 サイズ

16 ～ 35 V.DC
39 ～ 270 μF

E7 サイズ

SVPS

SEQP

4.0 ～ 32 V.DC
18 ～ 560 μF

E12 サイズ

4.0 ～ 32 V.DC
6.8 ～ 330 μF

E7 サイズ
4.0 ～ 20 V.DC
22 ～ 150 μF

C6 サイズ

4.0 ～ 32 V.DC
15 ～ 680 μF

F8 サイズ

4.0 ～ 20 V.DC
150 ～ 1,200 μF

F13 サイズ

6.3 ～ 16 V.DC
150 ～ 1,000 μF

E7 サイズ

2.5 ～ 6.3 V.DC
470 ～ 820 μF

E13 サイズ

2.5 ～ 16 V.DC
180 ～ 1,000 μF

E9 サイズ

2.5 ～ 16 V.DC
470 ～ 2,700 μF

F13 サイズ

16  V.DC
180,  270 μF

E12 サイズ

2.5 V.DC
100 ～ 560 μF

B9 サイズ

6.3 V.DC
220 μF

C55 サイズ
2.5 ～ 16 V.DC
100 ～ 820 μF

C9 サイズ
2.5, 16 V.DC
100 ～ 560 μF

C6 サイズ

6.3 V.DC
470 μF

C7 サイズ

4.0 ～ 20 V.DC
33 ～ 330 μF

E7 サイズ

2.5 ～ 20 V.DC
100 ～ 680 μF

E12 サイズ

4.0 ～ 20 V.DC
22 ～ 150 μF

C6 サイズ

2.5 ～ 20 V.DC
150 ～ 1,500 μF

F13 サイズ

4.0 ～ 20 V.DC
56 ～ 680 μF

F8 サイズ

SEP SEPC

SVPC

2.5 V.DC
2,700 μF

F12 サイズ

2.5 ～ 16 V.DC
270 ～ 1,500 μF

E12 サイズ

2.5 ～ 16 V.DC
120 ～ 680 μF

E7 サイズ

2.5 ～ 16 V.DC
68 ～ 560 μF

C6 サイズ

2.5 ～ 16 V.DC
39 ～ 180 μF

B6 サイズ

大容量品
低ESR品

SVPK

50 V.DC
22 μF

C6 サイズ
高耐圧品
大容量品

SVP

2.5 ～ 20 V.DC
150 ～ 1,500 μF

F12 サイズ

2.5 ～ 20 V.DC
100 ～ 680 μF

E12 サイズ

4.0 ～ 20  V.DC
56 ～ 680 μF

F8 サイズ

4.0 ～ 20  V.DC
33 ～ 330 μF

E7 サイズ

2.5 ～ 20  V.DC
22 ～ 220 μF

C6 サイズ

4.0 ～ 20 V.DC
10 ～ 68 μF

B6 サイズ

4.0 ～ 16 V.DC
3.3 ～ 33 μF

A5 サイズ

2.5 ～ 16 V.DC
180 ～ 820  μF

F8 サイズ

2.5 ～ 20 V.DC
47 ～ 330 μF

E7 サイズ

2.5 ～ 20 V.DC
22 ～ 180 μF

C6 サイズ

2.5 ～ 20 V.DC
10 ～ 82 μF

B6 サイズ

20 V.DC
22 μF

C55 サイズ

2.5 ～ 20 V.DC
15 ～ 120 μF

C5 サイズ

4.0 ～ 16 V.DC
100 ～ 680 μF

F8 サイズ

4.0 ～ 25 V.DC
10 ～ 270 μF

E7 サイズ

4.0 ～ 20 V.DC
22 ～ 150 μF

C6 サイズ

4.0 ～ 16 V.DC
22 ～ 68 μF

B6 サイズ

4.0 ～ 10 V.DC
10 ～ 33 μF

A5 サイズ

6.3 ～ 20 V.DC
47 ～ 220 μF

E7 サイズ

4.0 ～ 20 V.DC
22 ～ 150 μF

C6 サイズ

SVPA

SVPB

SVQP



SVPK



SVPK C6（35）

サイズコード（ESR mΩ）

シリーズ
V.DC

シリーズシリーズ
V.DCV.DC



SVPK

シリーズシリーズ
V.DCV.DC

シリーズ
V.DC







◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。



◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。



◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。





◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。



◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。



◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。

（100 kHz /105 ℃ ＜ Tx ≦ 125 ℃）/ 許容リプル電流（100 kHz / Tx ≦ 105 ℃）





◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。



B6 F8

2.5 ～ 20 V.DC
10 ～ 82μF 180 ～ 820μF

2

B6 5.0 5.9 5.3 5.3 6.0 0.6 ～ 0.8 1.4
C6 6.3 5.9 6.6 6.6 7.3 0.6 ～ 0.8 2.1

低 ESR（18mΩ max.）A
高リプル（4240mArms）

C6 E7

22 ～ 180μF 47 ～ 330μF

E7 8.0 6.9 8.3 8.3 9.0 0.6 ～ 0.8 3.2
F8 10.0 7.9 10.3 10.3 11.0 0.6 ～ 0.8 4.6



30
20
20
19
30
22
22
20
30
22
22
20
30
30
24
35
24
30
29
40
35
33

2.5

4.0

6.3

10

16

20

SVPA

A

◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。

82
180
330
820
68
150
270
680
47
120
220
470
68
150
330

82
180
10
22
47

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

300
300
500
500
300
300
500
544
300
300
500
592
300
500
660
300
300
262
576
80
88
188

5.0
6.3
8.0
10.0
5.0
6.3
8.0
10.0
5.0
6.3
8.0
10.0
6.3
8.0
10.0
6.3
6.3
8.0
10.0
5.0
6.3
8.0

5.9
5.9
6.9
7.9
5.9
5.9
6.9
7.9
5.9
5.9
6.9
7.9
5.9
6.9
7.9
5.9
5.9
6.9
7.9
5.9
5.9
6.9

B6
C6
E7
F8
B6
C6
E7
F8
B6
C6
E7
F8
C6
E7
F8
C6
C6
E7
F8
B6
C6
E7

1970
2690
3370
4240
1970
2570
3220
4130
1970
2570
3220
4130
2200
2760
3770
2040
2460
2760
3430
1700
2040
2630

2R5SVPA82MAA
2R5SVPA180MAA
2R5SVPA330MAA
2R5SVPA820M
4SVPA68MAA
4SVPA150MAA
4SVPA270MAA
4SVPA680M
6SVPA47MAA
6SVPA120MAA
6SVPA220MAA
6SVPA470M
10SVPA68MAA
10SVPA150MAA
10SVPA330M
16SVPA39MAA
16SVPA39MAAY
16SVPA82MAA
16SVPA180M
20SVPA10M
20SVPA22M
20SVPA47M

1500
1000
1000
500
1500
1000
1000
500
1500
1000
1000
500
1000
1000
500
1000
1000
1000
500
1500
1000
1000

39



40
40
40
40
40
45
35

C5 C55

2.5 ～ 20 V.DC
15 ～ 120μF 22μF

1

C5 6.3 4.9 6.6 6.6 7.3 0.6 ～ 0.8 2.1
C55 6.3 5.4 6.6 6.6 7.3 0.6 ～ 0.8 2.1

2.5
4.0
6.3
10

16

20

SVPB

低背（高さ 5 mm max.）B

◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。

（C5 サイズは±30%）

120
100
82
56
33
15
22

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12

120
160
207
224
211
120
88

6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
5.4

C5
C5
C5
C5
C5
C5
C55

1670
1670
1670
1670
1670
2000
2000

2R5SVPB120M
4SVPB100M
6SVPB82M
10SVPB56M
16SVPB33M
20SVPB15M
20SVPB22M

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1000



A5 B6 C6 E7 F8

4.0 ～ 25 V.DC
10 ～ 33μF 22 ～ 68μF 22 ～ 150μF 10 ～ 270μF 100 ～ 680μF

5

A5 4.0 5.4 4.3 4.3 5.0 0.6 ～ 0.8 1.0

F8 10.0 7.9 10.3 10.3 11.0 0.6 ～ 0.8 4.6

105℃ 5,000h 保証品

（但し、25V 品は 20V 印加）



4.0

6.3

10

16

20

25

SVPS

150

◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。

: リプル電流による自己発熱温度を含め、アルミケース頂部表面温度が 105℃を超えないこと。

33
68
150
270
680
22
47
120
220
470
10
15
33
68

330
22
39
82
100
180
22
47
10

4.0
5.0
6.3
8.0
10.0
4.0
5.0
6.3
8.0
10.0
4.0
4.0
5.0
6.3
8.0
10.0
10.0
5.0
6.3
8.0
10.0
10.0
6.3
8.0
8.0

5.4
5.9
5.9
6.9
7.9
5.4
5.9
5.9
6.9
7.9
5.4
5.4
5.9
5.9
6.9
7.9
7.9
5.9
5.9
6.9
7.9
7.9
5.9
6.9
6.9

A5
B6
C6
E7
F8
A5
B6
C6
E7
F8
A5
A5
B6
C6
E7
F8
F8
B6
C6
E7
F8
F8
C6
E7
E7

740
1970
2570
3220
4130
740
1970
2570
3220
4130
700
740
1100
2200
2760
3020
3770
1060
2460
2760
2670
3430
1450
1890
1500

200
30
22
22
20
200
30
22
22
20
220
200
70
30
30
30
24
90
24
30
35
29
60
45
60

0.15
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
0.10
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
0.12
0.10

66
300
300
500
544
69.3
300
300
500
592
50
75
165
300
500
300
660
176
300
262
320
576
88
188
125

4SVPS33M
4SVPS68M
4SVPS150M
4SVPS270M
4SVPS680M
6SVPS22M
6SVPS47M
6SVPS120M
6SVPS220M
6SVPS470M
10SVPS10M
10SVPS15M
10SVPS33M
10SVPS68M
10SVPS150MX
10SVPS150M
10SVPS330M
16SVPS22M
16SVPS39M
16SVPS82M
16SVPS100M
16SVPS180M
20SVPS22M
20SVPS47M
25SVPS10M

2000
1500
1000
1000
500
2000
1500
1000
1000
500
2000
2000
1500
1000
1000
500
500
1500
1000
1000
500
500
1000
1000
1000



C6 E7

4.0 ～ 20 V.DC
22 ～ 150μF 47 ～ 220μF

4.0

6.3

10

16

20

125℃ 1,000h 保証品Q

1

◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。

（100 kHz /105 ℃ ＜ Tx ≦ 125 ℃）/ 許容リプル電流（100 kHz / Tx ≦ 105 ℃）

150
82
100
220
56
120
150
39
82
22
47

0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
0.12
0.10
0.12

300
258
315
693
280
600
750
312
656
220
470

6.3
6.3
6.3
8.0
6.3
8.0
8.0
6.3
8.0
6.3
8.3

5.9
5.9
5.9
6.9
5.9
6.9
6.9
5.9
6.9
5.9
6.9

C6
C6
C6
E7
C6
E7
E7
C6
E7
C6
E7

572
538
572
810
538
810
810
512
670
459
598

40
45
40
35
45
35
35
50
40
60
45

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

4SVQP150M
6SVQP82M
6SVQP100M
6SVQP220M
10SVQP56M
10SVQP120M
10SVQP150M
16SVQP39M
16SVQP82M
20SVQP22M
20SVQP47M

SVQP

1810
1700
1810
2560
1700
2560
2560
1620
2120
1450
1890



A5 B6 C6 E7 F8 E12 F12

2.5 ～ 20 V.DC
3.3 ～ 33μF 10 ～ 68μF 22 ～ 220μF 33 ～ 330μF 56 ～ 680μF 100 ～ 680μF 150 ～ 1500μF

2

A5 4.0 5.4 4.3 4.3 5.0 0.6 ～ 0.8 1.0

F8 10.0 7.9 10.3 10.3 11.0 0.6 ～ 0.8 4.6

面実装標準品
豊富なラインアップ



2.5

4.0

6.3

10

16

20

SVP

150

330

180

◆リフロー保証条件、テーピング仕様については各々のページをご参照ください。

220
680
1500
33
39
68
150
330
560
680
1200
22
47
82
100
120

330

820
4.7
6.8
10
15
33
47
56
120

270

560
3.3
15
22
39
56
82
100
150

330
10
22
27
33
47
56
68
100
150

6.3
8.0
10.0
4.0
5.0
5.0
6.3
8.0
8.0
10.0
10.0
4.0
5.0
6.3
6.3
6.3
8.0
10.0
10.0
10.0
8.0
10.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
6.3
6.3
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
8.0
10.0
4.0
5.0
5.0
6.3
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
8.0
10.0
5.0
6.3
6.3
8.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0

5.9
11.9
12.6
5.4
5.9
5.9
5.9
6.9
11.9
7.9
12.6
5.4
5.9
5.9
5.9
5.9
6.9
7.9
7.9
7.9
11.9
12.6
5.4
5.4
5.4
5.4
5.9
5.9
5.9
6.9
6.9
7.9
7.9
7.9
11.9
12.6
5.4
5.9
5.9
5.9
6.9
6.9
7.9
7.9
7.9
11.9
12.6
5.9
5.9
5.9
6.9
6.9
7.9
7.9
11.9
12.6

C6
E12
F12
A5
B6
B6
C6
E7
E12
F8
F12
A5
B6
C6
C6
C6
E7
F8
F8
F8
E12
F12
A5
A5
A5
A5
B6
C6
C6
E7
E7
F8
F8
F8
E12
F12
A5
B6
B6
C6
E7
E7
F8
F8
F8
E12
F12
B6
C6
C6
E7
E7
F8
F8
E12
F12

2390
4520
5440
740
1100
1400
1810
2560
4520
3700
5440
740
1100
1700
1810
2780
2560
3700
3700
3700
4210
5440
670
670
700
740
1100
1620
1700
2560
2560
3020
3700
3700
3950
5230
660
1020
1060
1620
1890
2120
2670
3020
3020
3640
4720
1020
1450
1450
1890
1890
2400
2400
3320
4320

23
13
12
200
70
60
40
35
13
25
12
200
70
45
40
17
35
25
25
25
15
12
240
240
220
200
70
50
45
35
35
30
25
25
17
13
260
120
90
50
45
40
35
30
30
20
16
120
60
60
45
45
40
40
24
20

2R5SVP220M
2R5SVP680M
2R5SVP1500M
4SVP33M
4SVP39M
4SVP68M
4SVP150MX
4SVP330M
4SVP560M
4SVP680M
4SVP1200M
6SVP22M
6SVP47M
6SVP82M
6SVP100M
6SVP120MV
6SVP220MX
6SVP220M
6SVP330M
6SVP470MX
6SVP470M
6SVP820M
10SVP4R7M
10SVP6R8M
10SVP10M
10SVP15M
10SVP33M
10SVP47M
10SVP56M
10SVP120M
10SVP150MX
10SVP150M
10SVP270M
10SVP330MX
10SVP330M
10SVP560M
16SVP3R3M
16SVP15M
16SVP22M
16SVP39M
16SVP56M
16SVP82M
16SVP100M
16SVP150M
16SVP180MX
16SVP180M
16SVP330M
20SVP10M
20SVP22M
20SVP27M
20SVP33M
20SVP47M
20SVP56M
20SVP68M
20SVP100M
20SVP150M

1000
400
400
2000
1500
1500
1000
1000
400
500
400
2000
1500
1000
1000
1000
1000
500
500
500
400
400
2000
2000
2000
2000
1500
1000
1000
1000
1000
500
500
500
400
400
2000
1500
1500
1000
1000
1000
500
500
500
400
400
1500
1000
1000
1000
1000
500
500
400
400

220

470

0.12
0.15
0.18
0.15
0.12
0.12
0.12
0.12
0.15
0.12
0.18
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.15
0.15
0.08
0.09
0.10
0.10
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.15
0.15
0.07
0.10
0.10
0.10
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
0.12
0.12
0.12
0.12
0.15
0.15

110
340
750
66
78
136
120
264
448
544
960
69.3
148
103
126
151
277
277
416
592
592
775
23.5
34
50
75
165
94
112
240
300
300
540
660
660
840
26.4
120
176
125
179
262
320
480
576
576
792
100
88
108
132
188
224
272
400
600



◆フロー条件、包装仕様については各々のページをご参照ください。



◆フロー条件、包装仕様については各々のページをご参照ください。



B9 C55 C6 E7 E9 E12 E13

2.5 ～ 16 V.DC
100 ～ 560μF 220μF 100 ～ 560μF 470μF 100 ～ 820μF 150 ～ 1000μF

5

超低 ESR（5～ 24mΩ）
大容量（2700μF max.）

E

F13C9C7

180 ～ 1000μF 180 ～ 270μF 470 ～ 820μF 470 ～ 2700μF

C



2.5

4.0

6.3

10

16

SEPC

◆フロー条件、包装仕様については各々のページをご参照ください。

E C

820

560

560

560

180

270

100
330
390
470

 

1000
2700

680
820
220

680
1000
1500
270

150

220

470

0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

500
500
500
500
500
500
500
280
500
500
500
500
500
500
1350
500
500
500
544
656
280
592
592
592
592
705
705
857
1260
1890
500
320
500
500
576
576
500
864
864
1504

5.0
5.0
6.3
5.0
5.0
6.3
6.3
8.0
6.3
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
6.3
8.0
8.0
8.0
10.0
6.3
6.3
6.3
8.0
8.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
8.0
6.3
6.3
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0

9.0
9.0
6.0
9.0
9.0
6.0
9.0
9.0
9.0
7.0
9.0
9.0
13.0
9.0
13.0
9.0
9.0
13.0
13.0
13.0
5.5
7.0
9.0
9.0
13.0
9.0
9.0
13.0
7.0
13.0
7.0
6.0
9.0
7.0
9.0
12.0
7.0
9.0
12.0
13.0

B9
B9
C6
B9
B9
C6
C9
E9
C9
E7
E9
E9
E13
E9
F13
C9
E9
E13
E13
F13
C55
C7
C9
E9
E13
C9
E9
E13
E7
F13
E7
C6
C9
E7
E9
E12
E7
E9
E12
F13

4180
4180
3900
4180
4180
3900
5600
4700
5600
5300
6100
7200
6100
6100
5560
5600
6100
6100
6100
6640
2980
2970
5600
5700
5700
5600
6100
6640
3530
5560
3220
2490
4680
3220
5000
4360
4150
5000
5000
6100

7
7
10
7
7
10
7
8
7
8
7
5
7
7
10
7
7
7
7
7
18
20
7
8
8
7
7
7
18
10
22
24
10
22
10
16
13
10
11
10

2SEPC100MZ
2SEPC330MZ
2SEPC390M
2SEPC470MZ
2SEPC560MZ
2SEPC560M
2SEPC560MW
2SEPC560MX
2SEPC820MW
2SEPC820MD
2SEPC820MX
2SEPC820MY
2R5SEPC820M
2SEPC1000MX
2SEPC2700M
4SEPC560MW
4SEPC560MX
4SEPC560M
4SEPC680M
4SEPC820M
6SEPC220M
6SEPC470ME
6SEPC470MW
6SEPC470MX
6SEPC470M
6SEPC560MW
6SEPC560MX
6SEPC680M
6SEPC1000MD
6SEPC1500M
10SEPC270MD
16SEPC100M
16SEPC100MW
16SEPC150MD
16SEPC180MX
16SEPC180M
16SEPC220MD
16SEPC270MX
16SEPC270M
16SEPC470M

470

100



C6 E7 F8 E12

4.0 ～ 32 V.DC
22 ～ 150μF 15 ～ 680μF 150 ～ 1200μF

高耐圧（32V max.）
125℃ 1,000 時間保証

E

F13

Q

6.8 ～ 330μF 18 ～ 560μF

125℃ 1,000 時間 /105℃ 5,000 時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。



4.0

6.3

10

16

SEQP

◆フロー条件、包装仕様については各々のページをご参照ください。

EQ

20

32

150
330
560
680
1200
82
150
330
470
820
56
120
270
330
560
39
82
150
180
330
22
47
68
100
150
6.8
15
18

0.12
0.12
0.15
0.12
0.18
0.12
0.12
0.12
0.15
0.15
0.12
0.12
0.12
0.15
0.15
0.10
0.12
0.12
0.15
0.15
0.10
0.12
0.12
0.15
0.15
0.10
0.10
0.12

300
660
448
544
960
258
472
416
592
775
280
600
540
660
840
312
656
480
576
792
220
470
272
400
600
44
96
115

6.3
8.0
8.0
10.0
10.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
8.0
10.0
8.0

6.0
7.0
12.0
8.0
13.0
6.0
7.0
8.0
12.0
13.0
6.0
7.0
8.0
12.0
13.0
6.0
7.0
8.0
12.0
13.0
6.0
7.0
8.0
12.0
13.0
7.0
8.0
12.0

C6
E7
E12
F8
F13
C6
E7
F8
E12
F13
C6
E7
F8
E12
F13
C6
E7
F8
E12
F13
C6
E7
F8
E12
F13
E7
F8
E12

1810
2560
4520
3700
5440
1700
2560
3700
4210
5440
1700
2560
3700
3950
5230
1620
2120
3020
3640
4720
1450
1890
2400
3320
4320
1400
1800
2500

40
35
13
25
12
45
35
25
15
12
45
35
25
17
13
50
40
30
20
16
60
45
40
24
20
100
80
50

4SEQP150M
4SEQP330M
4SEQP560M
4SEQP680M
4SEQP1200M
6SEQP82M
6SEQP150M
6SEQP330M
6SEQP470M
6SEQP820M
10SEQP56M
10SEQP120M
10SEQP270M
10SEQP330M
10SEQP560M
16SEQP39M
16SEQP82M
16SEQP150M
16SEQP180M
16SEQP330M
20SEQP22M
20SEQP47M
20SEQP68M
20SEQP100M
20SEQP150M
32SEQP6R8M
32SEQP15M
32SEQP18M

572
810
1430
1170
1721
537
810
1170
1332
1721
537
810
1170
1250
1655
512
670
955
1151
1493
458
598
759
1050
1367
440
560
790

（100 kHz /105 ℃ ＜ Tx ≦ 125 ℃）/ 許容リプル電流（100 kHz / Tx ≦ 105 ℃）



C6 E7 F8 E12

2.5 ～ 20 V.DC
22 ～ 150μF 56 ～ 680μF 150 ～ 1500μF

3

標準品
105℃ 3,000 時間保証

E

F13

33 ～ 330μF 100 ～ 680μF

（2.5V 品は 2,000 時間定格電圧印加）



4.0

6.3

10

16

SEP

◆フロー条件、包装仕様については各々のページをご参照ください。

E

20

2.5 680
1500
100
150
220
330
470
560
680
1200
82
150
330
470
820
56
120
270
330
560
39
82
150
180
330
22
33
47
56
68

150

0.15
0.18
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.15
0.12
0.18
0.12
0.12
0.12
0.15
0.15
0.12
0.12
0.12
0.15
0.15
0.10
0.12
0.12
0.15
0.15
0.10
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.15
0.15

340
750
200
300
440
660
376
448
544
960
258
472
416
592
775
280
600
540
660
840
312
656
480
576
792
220
330
470
224
272
400
400
600

8.0
10.0
6.3
6.3
8.0
8.0
10.0
8.0
10.0
10.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
6.3
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
8.0
10.0

12.0
13.0
6.0
6.0
7.0
7.0
8.0
12.0
8.0
13.0
6.0
7.0
8.0
12.0
13.0
6.0
7.0
8.0
12.0
13.0
6.0
7.0
8.0
12.0
13.0
6.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
12.0
13.0

E12
F13
C6
C6
E7
E7
F8
E12
F8
F13
C6
E7
F8
E12
F13
C6
E7
F8
E12
F13
C6
E7
F8
E12
F13
C6
E7
E7
F8
F8
F8
E12
F13

4520
5440
1810
1810
2560
2560
3700
4520
3700
5440
1700
2560
3700
4210
5440
1700
2560
3700
3950
5230
1620
2120
3020
3640
4720
1450
1890
1890
2400
2400
2570
3320
4320

13
12
40
40
35
35
25
13
25
12
45
35
25
15
12
45
35
25
17
13
50
40
30
20
16
60
45
45
40
40
35
24
20

2R5SEP680M
2R5SEP1500M
4SEP100M
4SEP150M
4SEP220M
4SEP330M
4SEP470M
4SEP560M
4SEP680M
4SEP1200M
6SEP82M
6SEP150M
6SEP330M
6SEP470M
6SEP820M
10SEP56M
10SEP120M
10SEP270M
10SEP330M
10SEP560M
16SEP39M
16SEP82M
16SEP150M
16SEP180M
16SEP330M
20SEP22M
20SEP33M
20SEP47M
20SEP56M
20SEP68M
20SEP100MX
20SEP100M
20SEP150M

100



SEPC C9 2SEPC330MW 2SEPC560MW2013






