
B9 C55 C6 E7 E9 E12 E13

2.5 ～ 16 V.DC
100 ～ 560μF 220μF 100 ～ 560μF 470μF 100 ～ 820μF 150 ～ 1000μF

5

超低 ESR（5～ 24mΩ）
大容量（2700μF max.）

E

F13C9C7

180 ～ 1000μF 180 ～ 270μF 470 ～ 820μF 470 ～ 2700μF

C



2.5

4.0

6.3

10

16

SEPC

◆フロー条件、包装仕様については各々のページをご参照ください。

E C

820

560

560

560

180

270

100
330
390
470

 

1000
2700

680
820
220

680
1000
1500
270

150

220

470

0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

500
500
500
500
500
500
500
280
500
500
500
500
500
500
1350
500
500
500
544
656
280
592
592
592
592
705
705
857
1260
1890
500
320
500
500
576
576
500
864
864
1504

5.0
5.0
6.3
5.0
5.0
6.3
6.3
8.0
6.3
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
6.3
8.0
8.0
8.0
10.0
6.3
6.3
6.3
8.0
8.0
6.3
8.0
10.0
8.0
10.0
8.0
6.3
6.3
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0

9.0
9.0
6.0
9.0
9.0
6.0
9.0
9.0
9.0
7.0
9.0
9.0
13.0
9.0
13.0
9.0
9.0
13.0
13.0
13.0
5.5
7.0
9.0
9.0
13.0
9.0
9.0
13.0
7.0
13.0
7.0
6.0
9.0
7.0
9.0
12.0
7.0
9.0
12.0
13.0

B9
B9
C6
B9
B9
C6
C9
E9
C9
E7
E9
E9
E13
E9
F13
C9
E9
E13
E13
F13
C55
C7
C9
E9
E13
C9
E9
E13
E7
F13
E7
C6
C9
E7
E9
E12
E7
E9
E12
F13

4180
4180
3900
4180
4180
3900
5600
4700
5600
5300
6100
7200
6100
6100
5560
5600
6100
6100
6100
6640
2980
2970
5600
5700
5700
5600
6100
6640
3530
5560
3220
2490
4680
3220
5000
4360
4150
5000
5000
6100

7
7
10
7
7
10
7
8
7
8
7
5
7
7
10
7
7
7
7
7
18
20
7
8
8
7
7
7
18
10
22
24
10
22
10
16
13
10
11
10

2SEPC100MZ
2SEPC330MZ
2SEPC390M
2SEPC470MZ
2SEPC560MZ
2SEPC560M
2SEPC560MW
2SEPC560MX
2SEPC820MW
2SEPC820MD
2SEPC820MX
2SEPC820MY
2R5SEPC820M
2SEPC1000MX
2SEPC2700M
4SEPC560MW
4SEPC560MX
4SEPC560M
4SEPC680M
4SEPC820M
6SEPC220M
6SEPC470ME
6SEPC470MW
6SEPC470MX
6SEPC470M
6SEPC560MW
6SEPC560MX
6SEPC680M
6SEPC1000MD
6SEPC1500M
10SEPC270MD
16SEPC100M
16SEPC100MW
16SEPC150MD
16SEPC180MX
16SEPC180M
16SEPC220MD
16SEPC270MX
16SEPC270M
16SEPC470M

470

100




