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●リード反対方向形標準品 ●AXIAL STANDARDIZED TYPE

■特　徴

TTCシリーズ JIS C5101
CE-02 TYPE TTC JIS C5101

CE-02

・小形化されたリード反対方向形の標準品で、従来

の製品より1～2ランク小形になっています。

・使用温度範囲も－40(25)～＋85℃と広く容量許容

差も±20％ですので、一般の電子機器の他に産業

用機器にも充分ご使用頂けます。

■FEATURES

・Small sized standard products of axial type and they are
smaller than former types by 1 or 2 ranks.
・These products are enough for application to industrial 
equipment besides to general electronic equipment, since the
operating temperature range is so wide as －40(25)℃ to ＋
85℃ and tolerances on capacitances are ±20％.

■性　能/PERFORMANCE SPECIFICATIONS

カ テ ゴ リ 温 度 範 囲

標 準 静 電 容 量 許 容 差

漏 れ 電 流 （ 最 大 値 ）

損 失 角 の 正 接 （ 最 大 値 ）
（tan δ)

耐　　　久　　　性

85℃ 2000（160V≦1000）時間
定格使用電圧印加

低 温 特 性
＋20℃における120Hzの
インピーダンスに対する比

（最大値）

その他の特性はJIS C5101-4に準ずる

CATEGORY TEMPERATURE RANGE

STANDARD CAPACITANCE TOLERANCE

LEAKAGE CURRENT (MAX. VALUE)

DISSIPATION FACTOR (MAX. VALUE)

ENDURANCE

APPLICATION OF RATED OPERATING
VOLTAGE, AT 85℃ FOR 2000HOURS.

THE OTHER CHARACTERISTICS

－40℃～＋85℃　 (6.3～400V) , －25℃～＋85℃　 (450V)

－20％～＋20％　　　 (120Hz)

I＝0.02CV OR 3μA WHICHEVER
IS THE GREATER (after 2 minute)

When the capacitance exceed 1,000μF, the value of tanδ is increased by
0.02 for each increment of 1,000μF or its fraction.

CAPACITANCE CHANGE : LESS THAN 20％ OF THE INITIAL 
MEASURED VALUE.

DISSIPATION FACTOR : LESS THAN 200％ OF THE INITIAL
SPECIFIED VALUE.

LEAKAGE CURRENT : LESS THAN THE INITIAL SPECIFIED VALUE.

THE OTHER CHARACTERISTICS ARE BASED ON JIS C 5101-4
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6.3～100 W.V 160～450 W.V
CV≦1000 : 
I ＝ 0.03CV＋15μA (after 5 minute)
CV＞1000 : 
I ＝ 0.02CV＋25μA (after 5 minute)

（100WV以下耐洗浄品） （Through 100WV only Washable product)

LOW TEMPERATURE STABILITY

RATIO OF IMPEDANCE AT COLD TO
THAT AT 20℃, 120Hz. MAX. VALUE.( )( )

●リード反対方向形105℃品 ●AXIAL TYPE 105℃ USE

■特　徴

TTWシリーズ JIS C5101
CE-02 TYPE TTW JIS C5101

CE-02

・リード反対方向形最高使用温度105℃の標準製品で

産業用機器、小形モーター等へのご使用に最適の

製品です。

※サイズについては別途お問い合せください/Please inquire for sizw spearately.

※サイズについては別途お問い合せください/Please inquire for sizw spearately.

■FEATURES

・This series constitutes standard products to be used at 
axial type maximum using temperature of 105℃, and can be
most suitably used for industrial machinery and equipment, 
small-sized motors, etc.

（100WV以下耐洗浄品） （Through 100WV only Washable product)

■性　能/PERFORMANCE SPECIFICATIONS

カ テ ゴ リ 温 度 範 囲

標 準 静 電 容 量 許 容 差

漏 れ 電 流 （ 最 大 値 ）

損 失 角 の 正 接 （ 最 大 値 ）
（tan δ)

耐　　　久　　　性

105℃ 1000時間
定格使用電圧印加

低 温 特 性
＋20℃における120Hzの
インピーダンスに対する比

（最大値）

その他の特性はJIS C5101-4に準ずる

CATEGORY TEMPERATURE RANGE

STANDARD CAPACITANCE TOLERANCE

LEAKAGE CURRENT (MAX. VALUE)

DISSIPATION FACTOR (MAX. VALUE)

ENDURANCE

APPLICATION OF RATED OPERATING
VOLTAGE, AT 105℃ FOR 1000HOURS.

THE OTHER CHARACTERISTICS

－40℃～＋105℃　 (6.3～400V) , －25℃～＋105℃　 (450V)

－20％～＋20％　　　 (120Hz)

I＝0.02CV OR 3μA WHICHEVER
IS THE GREATER (after 2 minute)

When the capacitance exceed 1,000μF, the value of tanδ is increased by
0.02 for each increment of 1,000μF or its fraction.

CAPACITANCE CHANGE : LESS THAN 20％ OF THE INITIAL 
MEASURED VALUE.

DISSIPATION FACTOR : LESS THAN 200％ OF THE INITIAL
SPECIFIED VALUE.

LEAKAGE CURRENT : LESS THAN THE INITIAL SPECIFIED VALUE.

THE OTHER CHARACTERISTICS ARE BASED ON JIS C 5101-4

C＝RATED CAPACITANCE (μF) V＝WORKING VOLTAGE (V)
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6.3～100 W.V 160～450 W.V
CV≦1000 : 
I ＝ 0.03CV＋15μA (after 5 minute)
CV＞1000 : 
I ＝ 0.02CV＋25μA (after 5 minute)

LOW TEMPERATURE STABILITY

RATIO OF IMPEDANCE AT COLD TO
THAT AT 20℃, 120Hz. MAX. VALUE.( )( )
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