
CPI-WAM001

特長

機能

指定の八木アンテナ同士で、見通し1km以上の通信
が可能です

USB DAC などのデジタルオーディオデータ通信の
無線化が、簡単に実現できます

1つの親モジュールから、最大 4 つの子モジュール
への配信が可能です
オーディオデータは無圧縮のまま通信するため、
遅延の少ない再生ができます

工事設計認証取得済みなので日本国内での使用は
特に申請は不要です

指定のスリーブアンテナ同士で、見通し100m 以上
の通信が可能です

ブロック図（外部アンテナタイプの場合）

CPI-WAM001 無線モジュール
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CPI-WAM001 は、デジタルオーディオデータ通信を無線化
できるモジュール基板です。例えばパソコンにあるデジタル
オーディオデータを、高音質のまま離れた場所で再生する
ことが可能となります。親機側のモジュールは、入力された
オーディオデータを無線で送信し、子機側のモジュールは、
それを受信して出力します。対応するオーディオデータの
インターフェイスは、親機側は USB または I2S から選べ、
子機側は　I2S のみとなります。

ワイヤレスヘッドホン /ヘッドセット /スピーカ
ホームシアター用リアスピーカ
MP3/CD/DVDプレーヤー・スマートフォン・
タブレット PC からの無線オーディオ送信機
PC から無線による音楽・音声の送信
電子楽器の無線化
テレビ・セットトップボックス・ラジオの音声無線化
野外コンサート用スピーカ
大規模工場内放送用スピーカ

など、オーディオ信号通信の無線化にご利用いただくこと
ができます。

PC 上のデジタルオーディオデータなどを、無線で飛ばすことができます。モジュールは、Winodows から USB
スピーカーなどに見えます。（親モジュール USB タイプの場合 )　
I2S に対応した AD コンバータや、デジタルオーディオレシーバなどを接続することで、一般のライン入力やデジ
タル光入力の内容を、無線で飛ばすことができます。（親モジュール I2Sタイプの場合）
I2S に対応した DA コンバータやデジタルオーディオトランスミッタなどを接続することで、親モジュールからの
データを受信し、ライン出力したり、デジタル光出力することができます。アンプなどを追加すれば、「無線USB DAC」
にすることもできます。（子モジュールの場合）
モジュール間の無線リンクの生成（ペアリング）は、親モジュールが電波的に見える状態において、子モジュール
に接続したペアリングスイッチをオンにすることで可能となります。また、一度でもリンクが正常に成立すると、
その情報が保持され、以降の電源投入ごとに、相手が見えれば、自動的にリンクが成立します。
無線リンクの状態を示す出力があるので、LED などでそれを表示することができます。

デジタルオーディオを無線で送信
ワイヤレスデジタルオーディオモジュール
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