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SP2D 2分配器

UHF BS CSFM・VHFCATV
10～770MHz

●型式末尾の -Pは，パック商品です。
端子はすべて金メッキ　3重シールド2Cケーブル

Model 種別 希望小売価格
￥（税込）

税別価格
￥ 梱包数

SP2D-P 2分配 3,150 3,000 20

種別 Model

分配損失（dB以下）
Splitting Loss

端子間阻止量（dB以上）
Isolation Out-to-Out

VSWR（以下）
外観寸法
（mm）
H×W×D

10
～
76
MHz

76
～
222
MHz

222
～
770
MHz

770
～
1336
MHz

1336
～
2150
MHz

2150
～
2660
MHz

10
～
76
MHz

76
～
770
MHz

770
～
2150
MHz

2150
～
2660
MHz

10
～
76
MHz

76
～
770
MHz

770
～
2150
MHz

2150
～
2660
MHz

2分配器 SP2D  4.3 3.8 4.2 4.8 6 7 14 25 20 15 2 1.5 2 2.5 63×36×21※

SP2D

ストレート型プラグ（F型プッシュ式プラグ）

3重シールド2Cケーブル50cm

※ 分配器本体部

パック商品 p.297
この製品は, パック商品のみです。

全端子電流通過型（OUT→IN）
電流容量0.8A（DC15V）
DC専用（AC電源不可）

屋内用

CSP-D
UHF BS CSFM・VHFCATV

10～770MHz

●型式末尾の -Pは，パック商品です。
F型端子　端子はすべて金メッキ

Model 種別 希望小売価格
￥（税込）

税別価格
￥ 梱包数

CSP2D-P 2分配 3,696 3,520
20CSP3D-P 3分配 5,082 4,840

CSP4D-P 4分配 5,775 5,500

種別 Model

分配損失（dB以下）
Splitting Loss

端子間阻止量（dB以上）
Isolation Out-to-Out

VSWR（以下） 外観寸法
（mm）
H×W×D

10～
76
MHz

76～
222
MHz

222～
770
MHz

770～
1336
MHz

1336～
2150
MHz

2150～
2655
MHz

10～
76
MHz

76～
222
MHz

222～
770
MHz

770～
1336
MHz

1336～
2150
MHz

2150～
2655
MHz

10～
76
MHz

76～
222
MHz

222～
770
MHz

770～
1336
MHz

1336～
2150
MHz

2150～
2655
MHz

2分配器 CSP2D 4.4 4 4.2 4.8 6 7.4 15 20 15 2 1.5 2 2.5 29×  84×28

3分配器 CSP3D 6.3 6 7 8 9 11.5 15 20 18 15 2 1.8 2 2.5 29×130×28

4分配器 CSP4D 8.5 8 9.5 11.5 12.5 15 25 20 15 2 1.5 2 2.5 29×130×28

CSP3D CSP4DCSP2D

OUT端子に
電圧（DC15V）
が加わると
光るLED

屋内用
全端子電流通過型（OUT→IN）
電流容量0.8A（DC15V）
DC専用（AC電源不可）

パック商品 p.299
この製品は, パック商品のみです。

SPED
UHF BS CSFM・VHFCATV

10～770MHz

●型式末尾の -Pは，パック商品です。
F型端子　F型コネクター （p.192～194）は別売　
端子はすべて金メッキ

Model 種別 希望小売価格
￥（税込）

税別価格
￥ 梱包数

2SPED-P 2分配 3,675 3,500

20
3SPED-P 3分配 4,620 4,400
4SPED-P 4分配 5,460 5,200
5SPED-P 5分配 6,300 6,000

種別 Model

分配損失（dB以下）
Splitting Loss

端子間阻止量（dB以上）
Isolation Out-to-Out

VSWR（以下）
外観寸法
（mm）
H×W×D

10
～
76
MHz

76
～
222
MHz

222
～
770
MHz

770
～
1336
MHz

1336
～
2150
MHz

2150
～
2655
MHz

10
～
76
MHz

76
～
222
MHz

222
～
770
MHz

770
～
1336
MHz

1336
～
2150
MHz

2150
～
2655
MHz

10
～
76
MHz

76
～
222
MHz

222
～
770
MHz

770
～
1336
MHz

1336
～
2150
MHz

2150
～
2655
MHz

2分配器 2SPED 4.4 4 4.2 4.8 6 7.4 12 20 15 2 1.5 2 2.5 53×37×18

3分配器 3SPED 6.3 6 7 8 9 11.5 12 20 18 15 2 1.8 2 2.5 53×37×18

4分配器 4SPED 8.5 8 9.5 11.5 12.5 12 25 20 15 2 1.5 2 2.5 53×59×18

5分配器 5SPED  9 9.8 10.5 12.5 14 18 20 18 15 2 1.6 1.8 2 53×59×18

2SPED 5SPED

OUT端子に電圧
（DC15V）が加わ
ると光るLED

屋内用
全端子電流通過型（OUT→IN）
電流容量0.8A（DC15V）
DC専用（AC電源使用不可）

パック商品 p.298
この製品は, パック商品のみです。


