




 品　名 No. 0311703

 図　番
 定　格 JEITA RC-5233 確　認 作  成

AC　500V
3 公称ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 75Ω
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項　  目 条　  件 規　  格

BP-5CV

X-0314558 株式会社トーコネ

1 参考規格 検  印
2 定格電圧

構
造
形
状

構造及び形状寸法  添付図に示す  

材           質 (図番　X-0314558) 異常のないこと

仕上げ及び表示  

　DC   500V 5000MΩ以上

耐電圧 　AC  1500V １分間 異常のないこと

接触抵抗  接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又 3mΩ以下

  は直流で1mVを越えない方法にて  

電圧定在波比 　周波数 3000MHzまで 1.1以下（フジクラ）

1.15以下（関西通信電線）

機
　
械
　
的
　
特
　
性

互換性  規格に準ずるコネクターと結合したとき 異常なく結合すること

ケーブル接続強度  軸方向引張力　147N以上 異常のないこと

電
　
気
　
的
　
特
　
性

絶縁抵抗

  

結合部接続強度  軸方向引張力　約245Nを加えたとき 接続スリーブに

異常がないこと

適合ケーブル  5C-2V（※電圧定在波比についてはフジクラ・関西

 通信電線・四国電線のケーブルにて保証しています）

変更履歴

1.2以下（四国電線）

 仕　　様　　書
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