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MK-512  乾電池２本で 12V/100mA 出力！

電池ボックス付き DC-DC コンバータ完成品 
このMK-512 乾電池2本で12V/100mA出力！電池ボッ

クス付きDC-DCコンバータ完成品は、単三乾電池２本で

12V/100ｍA（最大約200mA）が得られる電池ボックス付

き完成品ボードです。ロボットやマイコン制御機器に12V

が必要なときに簡単に12Vが得られます。レバー式の電

源スイッチも付いているので、12Vが必要な装置に簡単

に組み込めます。電流は100ｍA（typ.）で、最大約200mA

得ることも可能ですので、12Vリレーや白色LED駆動など

も可能です。出力は、2ピンのピンソケット型（2.5mmピッ

チ）になっているので、組み込む機器にヘッダーピンコネ

クタを取り付ければ、着脱も容易です。 

 

回路説明 

MK-512 乾電池2本で12V/100mA出力！電池ボックス

付きDC-DCコンバータ完成品は、昇圧型チョッパ方式の

電圧コンバータです（出力電圧は入力電圧よりも大き

い）：下記の式で表されているように、入力された電流を

ブーストし出力電圧を得ています。 

 Pout = Pin × 効率 

または、 

 Iout = Vin x Iin x 0.8 / Vout ・・・・・ (1) 

 Iin = Vout x Iout /( 0.8 x Vin ) ・・・ (2) 

式（１）は、非常に重要な式で、これにより入力電圧に対

する最大出力電流の関係がよくわかります（式中では効

率を80％としています）。実際には、他の要素により、出

力電流や電池の寿命は変わります。原因の一つは、電

池の内部抵抗です。また、効率は、出力電圧によっても

変わります。ここでは、電池の構造や、等価回路につい

ては、説明しませんが、理想的な電池として、その内部

抵抗は、0（ゼロ）Ωとすれば（実際に考えられない）、下

記の式で、出力電流、電池寿命が計算できます。 

例えば、3.0Vの入力電圧で12V・140mA出力の場合、下

記の式で計算できます。 

 負荷電流 Iout = 3.0 × 700mA × 0.8 / 12 = 

140mA 

もし、電池容量が 2000mAH だとすると（一般的な単三型

アルカリ電池の容量）、理想的には、 

 2000/700=2.8 時間 

となります。 

負荷電流が50mAだと、2000mAHの場合は、 

 入力電流 Iin = 12 x 0.050/(0.8 x 3.0) = 250mA 

電池寿命は 

 寿命 2000/250= 8 時間 

(注記：内部抵抗をゼロとして計算しています) 

 

仕様 

入力電圧： 約1.2Vから4.5V 

出力電圧： 12V±5％ 

出力電流： 100ｍA（typ.）（最大約200mA） 

出力リップル電圧： 約100ｍVpp （約1MHz） 

変換効率： 約80％（新品電池で12V/100ｍA

出力時。電流値や電池電圧低下

で効率は劣化します。） 

重さ： 約16ｇ 

出力コネクタ： 2ピンコネクタ（ケーブル付き。 

 JST社XHP-2相当品） 

その他： 単三電池2本用電池ボックス、レバ

ー型スイッチ 

 

問合せ先 

関連する詳細資料は以下のマイコンキットドットコムの

WEB サイトから入手してください。◆注意：回路図は公開

していません。 

 http://www.mycomkits.com 

不明な点は下記の Email アドレスにお問い合わせくださ

い。 

support@mycomkits.com 

 

外観： 

 

 

電源スイッチ： 

電線とレバーが逆の向き（写真）のときオンです。 

 

 

出力コネクタ（JST 社 XHP-2 相当品）： 

黒色がマイナス、赤色がプラス。突起がある側に向かっ

て左側に黒色ケーブル(マイナス)、右側に赤色ケーブル

(プラス)が接続されています。 

注記：ご自分の装置に合わせて左右は簡単に入れ替え

れらます。コンタクト金具の抜け防止タブを先端の細いピ

ンセットなどで押して、電線を引き抜けば簡単に白いコネ

クタハウジングから抜けます。抜け防止タブの高さがピン

セットで押されて低くなってしまった場合は引き起こして

から再度コネクタハウジングに挿入してください。 

 

オン  ON 

オフ  OFF 


