
オーディオ用 フィルム・コンデンサー

アムトランス株式会社
〒101- 0063 東京都千代田区神田淡路町 2-10 -14 ばんだいビル 2F
Tel： 03 -5294 - 0301 ／ Fax：03 -5294 - 0302

都合により、余儀なくカタログの内容を変更させていただくことがあります。2013,11 [URL]  http://www.amtrans.co.jp   http://www.amtrans.asia (法人様向 )  [E-mail] audio@amtrans.co.jp

特　徴
• 真空管アンプに適した高耐圧（630VDC）
• 真空管回路の高電圧でも、電送歪の発生を極力減少させる
構造
• オーディオ用に最適な金メッキOFCリード線
（ニッケル下地なし）
• アンプからスピーカーまで幅広い用途
• RoHS準拠
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■ 仕　様

使用温度範囲 -40℃～＋100℃

630VDC（2J）

±20％(M)

0.01％以下（20℃ 1KHz）

0.33μF以下　     　　15,000MΩ以上 (at 500VDC)

0.47μF以上　    　　   5,000MΩ以上 (at 500VDC)

100,000MΩ以上 (at 500VDC)

1,500Vrms　50/60Hz　60s （UL-1414による）

1,250Vrms　50/60Hz　60s

2,000Vrms　50/60Hz　60s
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絶縁抵抗
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