
【概要】
実験用に定電圧、定電流回路を組み込んだ電源
キットです。
【組立】
パーツを取り付けるときは、無理のない範囲で
パーツを根元まで差し込んで下さい。ハンダは
ヤニ入りの1mm程度のものを使用して下さい。
ACアダプターを使用する場合は、基板上に取り
付けなくてもよいパーツがあります。
パーツリストをよく確認して組み立てて下さい。
最初に抵抗、ダイオード、ジャンパーなどの背
が低い部品から取り付けます。ジャンパーは抵
抗などの切れ端か、スズメッキ線を使用して下
さい。次にトランジスタ、LED、ICソケット、
半固定抵抗、コンデンサー類を取り付けます。
IC3,VR1,VR2,VR4は基板上の部品を取り付けてか
ら配線してください。図ではケースの取り付け
を省略しています。基板外のパーツをケースに
取り付けたあとに、基板との配線を行って下さ
い。電圧計、電流計を取り付けるときは右の図を
ご参考ください。LM317の放熱フィンは電源の＋
とつながっています。ケースに入れるときは、
LM317とヒートシンクを絶縁して下さい。
【仕様】
電源AC17V程度
出力電圧:DC0～14V
出力電流:0.4A最大(0～12V時)
※定電流動作は20mA～0.4Aで可変
※キットには電圧計、電流計、ターミナルなどは
付属していません。
■定電圧用、粗調整ボリューム、微調整ボリューム
により電圧調整が容易です。また高級な電源装置
にしかなかった可変定電流回路が付属し、小負荷
回路実験時の保護回路としても機能します。
■パーツの変更により、最大1Aまでのパワーアップ
が可能です。
■定電流動作表示LEDにより定電流動作の確認が
容易です。
■ACアダプターを使用しない場合も、整流回路、
インバータを内蔵しているため、交流の単電源を
供給するだけで動作します。
■基準電源を内部で作成しているため、0Vから
の可変が可能です。
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ACアダプター

背面のショート防ぐ

基板外のパーツは先に
ケースに取りつけます。
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