
●主な仕様

　・エンクロージャー形式　バスレフ型　　　　　　　  　　　　　　　　　
　・スピーカーユニット　　　16cmコーン型       

  ・最大入力                   50W

　・インピーダンス            8Ω

　・出力音圧レベル          86dB/W(1m)

　・再生周波数範囲         40Hz～300Hz

　・外形寸法 　　　　　　　　幅205mm 高さ260mm 奥行き310mm

　・重量                          5.1kg

　　販売元:共立電子産業株式会社

　　　　　　　共立プロダクツ事業所

〒556-0004  大阪市浪速区日本橋西2-5-1  
TEL 06-6644-4447  FAX 06-6644-4448      

●お断り

●他の機器との接続例

・本製品は輸入品につき「保証書」はありません。
・初期不良のみ交換させていただきます。
　お買い上げ後「1週間以内」に領収書もしくはレシートととも
　に購入店までお持ちください。
・本製品は機器への組込み他、工業製品としての使用を想　
　定しておりません。
・本製品に起因する直接、間接の損害につきましてはその
　補償に応じることはできません。
　

入力
CDプレーヤ
USB-DACなどの
音源機器へ

ローパスフィルター
    基板完成品
   WP-903LPF

フルレンジ用アンプ

サブウーハー用アンプ

小型フルレンジスピーカー

(ステレオアンプの場合は
片チャンネルだけを使用します)

サブウーハーの帯域 フルレンジスピーカーの帯域

40Hz 100Hz 20KHz

(L)

(R)

・ローパスフィルター「WP-903LPF」はサブウーハーの動作 
 帯域である100Hz以下の信号だけをアンプへ送り出します

・ヒトは200Hz以下の低音はその方向が感知できない・・と
　と言われていますのでサプウーハーは1台で済ませるこ　
　とができます

出力①
ローパスフィルターへ

マスターコントローラー
　　　基板完成品 
       WP-905MC

サブウーハー出力
　　　(mono)

　　　  出力②
　　　　フルレンジ用アンプへ

   

DC12V

サブウーハー
   完成品
WP-SP161SUB
      (本機)

2台のアンプの音量を
このツマミひとつで調整
できます

 16cmサブウーハー完成品

          WP-SP161SUB
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(本機以外はすべて別売です)

バスレフエンクロージャー完成品 WP-SP086B
8cmフルレンジスピーカーユニット WP-FL08
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